
Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-5 
 

      Часы предназначены для контроля длительности процедуры в медицинских учреждениях. 

      Применяются в лечебных учреждениях при проведении физиотерапевтических и других 

процедур, требующих контроля времени. 

      Представляют собой электронные часы со звуковым сигналом окончания процедур, для 

подачи которого в корпусе часов вмонтирован зуммер. Часы обеспечивают подачу звукового 

сигнала после отработки любого интервала времени кратного 1 мин в диапазоне от 1 до 30 

мин. Для обеспечения отсчета времени при проведении нескольких процедур одновременно 

магнитные штырьки имеют цифровые обозначения. Одновременно может производиться 

отсчет времени для десяти процедур. На циферблате расположены 30 отверстий и 30 

светодиодов напротив каждого отверстия. Каждое отверстие кратное 1 минуте. Текущее 

время процедуры устанавливается на таймере кнопками «часы», «минуты». 

    Часы выполнены на современной элементной базе, что обеспечивает точное соблюдение 

времени проведения процедуры, удобны в обращении и просты в управлении, имеют высокие 

медико-эксплуатационные характеристики.  Часы успешно прошли испытания в условиях 

повышенной влажности (отделение водолечения) и в условиях повышенного электромагни-

ного фона (кабинет с работающими ультравысокочастотными  электромагнитными установка-

ми). 

 

 

 
   

 

Технические характеристики 
 

Питание электрического устройства часов  осуществляется от сети переменного тока частоты   

50 Гц с номинальным напряжением 220 В.  

Потребляемая мощность, не более   5 ВА. 

Количество одновременно дозируемых процедур   10. 

Интервал подачи каждого звукового сигнала в пределах 1-30 мин.  

Габаритные размеры 156х114х175 мм. 

Масса, не более 0,8 кг. 

В комплект часов ПЧ-5 входят: 10 пронумерованных штырьков, паспорт.    

 


