


1 Отличительные особенности

• Проrрамма, контролирующая фокусировку

- когда оператор теряет фокус пациента при
измерении, программа сама сделает
коррекцию для правильного измерения

• Простой дизайн

- всего 2-е большие крышки закрывают корпус,
дают возможность разбирать (ремонтировать)
прибор легко и быстро

• 7-дюймовый цветной

жидкокристаллический монитор
- данные по результатам измерений и
различные функциональные программы
отображаются в цвете на четком и ясном 5,6-
дюймовом экране

• Комфортное и простое использование

- главный корпус механически плавно
двигается вправо и влево, вперед и назад
при помощи улучшенной конструкции базы

1 Технические характеристики

Вертексное расстояние (VD) о, 10, 12, 13.5, 15 мм

Сфера (5) -25 -+22D (VD 12мм) (шаг: 0.12/0.25D)

Цилиндр (С) 0.00 - +/- 10D (шаг: 0.12/0.25D)

Рефрактометрия
Оси (А) о -1so0 (шаг: 1°)

Форма цилиндров (VD) -, +, MIX (смешанная)

Межзрачковое расстояние 10 -85 мм

Минимальный диаметр зрачка ф 2.0 мм

Время измерения 0,07 сек

Радиус кривизны роговицы 5.0 -10.2 мм (шаг: 0.Оlмм)

Диоптрийность роговицы 33.00 -67.SD (шаг: 0.12/0.25D)

Кератометрия Цилиндр О --15D (шаг: 0.12/0.25D)

Оси 1-1во·

Диаметр роговицы 2.0 -12.0 (шаг: 0,1мм)

Печать Термопринтер

Монитор ТFТ цветной ЖК монитор 7 дюймов

Режим энергосбережения OFF, 3, 5, 10 мин. (переключаемый)

Другие Источник питания 100 -240 V переменного тока, 50/60 Hz

Размеры 248мм (ширина) х 476мм (длинна) х 475мм (высота)

Вес Приблизительно 21 кг

Потребление мощности 90 VA

Память данных 10 измеренных значений
для каждого правого и левого глаза

•Чип контроля температуры

- новый чип от Unicos фиксирует температуру в
режиме реального времени внутри прибора и
показывает правильные данные измерений
- любой пользователь может получить
корректные данные по измерениям, не обращая
внимания на внутреннюю температуру.
Это помогает получать более стабильную работу
и высокую точность измерений

• Коммуникационный интерфейс

- возможен обмен данными между
соответствующими диагностическими
приборами по технологии RS-232 и
Vidео-терминалов, такими, как соединение
с компьютером, ТV-монитором и т.д.

•Встроенный принтер

- удобная подача бумаги и минимизированное
количество неполадок принтера

• Наведение на объект

- четкое и тонкое наведение на объект
повышает точность получения данных

,,,,,,,..-- HEAL ТН САНЕ

ип,соs
UNICOS.,Co.Ltd.

Представитель в России:

         

                 
                                   

                       
                 
                 

                    
           

ManOk


	Страница 1
	Страница 2



