
Свидетельство о приёмке: укладка врача скорой медицинской помощи по приказу № 100 МЗ РФ 
Наименование Артикул 
УМСП-01-С  (без ларингоскопа) 840 
УМСП-01-С (с ларингоскопом) 841 
УМСП-01-П (без ларингоскопа) 319 
УМСП-01-П (с ларингоскопом) 320 
УМСП-01-Пм/2 (без ларингоскопа) 986 
УМСП-01-Пм/2 (с ларингоскопом) 987 

соответствует ТУ 9437-006-52777873-2010 и признана годной для эксплуатации. 
№ партии: 
Дата выпуска:    Дата продажи:        
Штамп ОТК:           Подпись продавца: 
Табл. 2     Перечень вложений укладки: 
Инструменты 
1. Роторасширитель 1 шт. 
2. Языкодержатель 1 шт. 
3. Зажим медицинский к/останавливающий прямой 1 шт. 
4. Зажим медицинский к/останавливающий изогнутый 1 шт. 
5. Пинцет медицинский 2 шт. 
6. Ножницы медицинские 1 шт. 
7. Скальпель медицинский 2 шт. 
8. Игла атравматическая со стерильной нитью 1 шт. 
9. Шпатель металлический 1 шт. 
10. Шпатель деревянный 10 шт. 
11. Пипетка стеклянная 1 шт. 
Перевязочные и кровеостанавливающие средства 
12. Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 
13. Пакет гипотермический 1 шт. 
14. Вата гигроскопическая 1 шт. 
15. Бинт стерильный 7х14 2 шт. 
16. Бинт стерильный 5х10 2 шт. 
17. Пакет перевязочный 1 шт. 
18. Салфетки марлевые стерильные 16х14 (№ 10) 2 упаковки 
19. Салфетка антимикробная (для ран, ожогов, остановки кровотечения) 2 шт. 
20. Лейкопластырь (рулон) 1 шт. 
21. Лейкопластырь бактерицидный 10 шт. 
22. Трубка медицинская резиновая (жгут для в/венных инъекций) 1 шт. 
23. Салфетка дезинфицирующая для обработки рук 10 шт. 
Изделия для инъекций и инфузий 
24. Инфузионная система одноразовая 2 шт. 
25. Катетер (канюля) для периферических вен 2 шт. 
26. Катетер-"бабочка" 2 шт. 
27. Шприцы одноразовые стерильные 2, 5, 10 и 20 мл. всего 10 шт. 
28. Салфетка для инъекций 20 шт. 
Прочие изделия 
29. Тонометр с фонендоскопом 1 шт. 
30. Термометр медицинский ртутный 1 шт. 
31. Катетер уретральный 2 шт. 
32. Воздуховоды (универсальный набор) 3 шт. 
33. Мензурка 1 шт. 
34. Перчатки хирургические стерильные 2 пары 
35. Перчатки хирургические нестерильные 5 пар 
36. Маска лицевая одноразовая 6 шт. 
37. Пакет полиэтиленовый одноразовый (для медицинских отходов) 5 шт. 
38. Держатели инфузионных флаконов 400 и 200 мл. По 1 шт. 
39. Вкладыш 2 шт. 
40. Ампульница АМ-70 1 шт.* 
41. Столик манипуляционный  1 шт.** 
42. Ремень плечевой РПм (Ремень плечевой РП) 1 шт.*** 
Опции (включаются по желанию заказчика) 
43. Ларингоскоп с 3-мя эндотрахеальными трубками (опционально) 1 шт. 

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки − это 
поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.
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Назначение: укладка врача скорой медицинской помощи УМСП-01 по приказу № 100 МЗ РФ 
предназначена для оказания неотложной медицинской помощи всем категориям пациентов на 
догоспитальном этапе. 
Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и 
экстремальной медицины; медпункты, здравпункты предприятий, амбулаторные учреждения. 
Технические характеристики: 
                   серия   
параметр УМСП-01-С 

(в сумке) 

УМСП-01-П  
(в большом 
футляре) 

УМСП-01-Пм/2 
(в малом футляре 
с увеличенными 
створками) 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (500х250х300) 
±50 

(520х310х390) 
±15 

(440х252х340) 
±15 

Масса набора с вложениями, кг, не более 4,3 6,1 4,8 
Предельная нагрузка (максимально 
допустимая масса с вложений), не более 10 кг 12 кг 10 кг 

Рабочий диапазон температур от −25 оС до +40 оС 
Комплект поставки: 

1. Набор вложений (согласно Табл.2). 
2. Укладка УМСП-01 (с ложементами для ампул, перегородками*, вкладышами для перевязочных 

материалов и инфузионных принадлежностей).  
3. Липкая аппликация с названиями лекарственных препаратов*. 
4. Ремкомплект*. 
5. Столик манипуляционный**. 
6. Руководство по эксплуатации. 
* при поставке изделия в УМСП-01-П или УМСП-01-Пм/2. 
** только при поставке изделия  в УМСП-01-Пм/2 

Сумка имеет специальную конструкцию и обеспечивает защиту вложений при хранении, их 
удобное расположение и быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из синтетической ткани ПВХ 
420Д, в стенках сумки в специальных карманах находятся моющиеся съёмные каркасные 
элементы из ПВХ-пластика и изолона ППЭ. 
На внешней стороне крышки сумки расположен отдельный отсек (на молнии) с держателем для 
информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и карманом для бланков и 
других бумаг. Внутри сумки под крышкой расположен встроенный ампулярий для ампул разного 
размера (общим кол-вом 56 мест) и сетка для удобного расположения расходных мтериалов. 
Дополнительная пряжка на плечевом ремне и накладка предохраняет ремень от сминания.  
Корпус укладки врача скорой помощи УМСП-01-П и УМСП-01-Пм/2 изготовлен из холодо- и 
теплостойкого ударопрочного пищевого АБС пластика, ложемент для ампул и флаконов 
выполнен из изолона ППЭ. Укладки имеют основной отсек для размещения вложений (бинтов, 
шприцов, инструментов и т.д.) и 2 лотка с ложементами для ампул. Наборы в укладках 
поставляются с ремонтным комплектом. 
Укладка УМСП-01-П (520х310х390) имеет ложементы для ампул 1 и 2 мл.  - 162 места, для ампул 
5 и 10 мл. разного типа - 80 мест и 5 мест для флаконов антисептиков. 
Укладка УМСП-01-Пм/2 (440х252х340) имеет ложементы для ампул 1 и 2 мл. - 142 места, для 
ампул 5 и 10 мл – 54 места, и 6 мест для флаконов-антисептиков. В комплект поставки данного 
вида укладки входит столик манипуляционный. Для установки столика в рабочее положение 
необходимо полностью раскрыть укладку, разведя створки в стороны, разместить столик между 
лотками, зацепив его за края правого и левого лотка. 
В комплект каждой пластиковой укладки входит  лист липкой аппликации с названиями 
лекарственных средств. Названия приклеиваются непосредственно на ложементы для большей 
наглядности при работе с укладкой. 
Внутри укладок имеется вкладыш для размещения перевязочных средств, вкладыш с 
держателями инфузионных флаконов, катетерами и инфузионными системами. Таким образом, 
и инструменты, и принадлежности для проведения инфузионной терапии, и перевязочные 
материалы удобно собраны в одном месте. 
Держатели инфузионных флаконов предназначены для подвешивания флаконов при 
проведении инфузионной терапии. Каждый держатель состоит из двух частей: крючок-кронштейн 
из негнущейся стальной проволоки и сетка из ленты ранцевой. В состав набора входят два 
держателя  большой (для стеклянных флаконов 400 мл.) и малый (для стеклянных флаконов 

200 мл.). Держатели представляют собой 2 поперечных кольца с липучками для фиксации 
флакона. Для удобства при использовании малый держатель выполнен в синем цвете, 
большой – в черном. Держатель с флаконом подвешивается за сплошную продольную стропу 
при помощи кронштейна, один конец которого цепляется за держатель, а другой конец 
крепится за элементы интерьера (дверь шкафа у кровати больного, дуга люстры, край ковра и 
т.д.) в помещении, где происходит работа с пациентом. Гибкие пластиковые инфузионные 
флаконы имеют на торце петлю с отверстием, их можно подвешивать аналогично, используя 
только крючок-кронштейн. 
Подготовка к работе и правила работы с укладкой 
1 Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с 
набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного 
учреждения. 
2 Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации 
медицинских приборов, входящих в состав набора (тонометр, ларингоскоп). 
3 Укладка защищает элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке набора 
и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к перемещению и поломке 
элементов внутри укладки и нарушению стерильности вложений. При хранении и 
транспортировке укладка должна быть всё время ориентирована вертикально (ручкой вверх). 
Чтобы исключить повреждение сумки и футляров не нагружайте их более чем на 12 кг – 
УМСП-01-П, 10 кг – сумку и футляр УМСП-01-Пм/2. Бережное отношение и аккуратная работа 
с укладкой продлевает срок ее службы. 
4 После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в укладку, для 
его упаковки используйте полиэтиленовые пакеты, входящие в состав набора. После каждого 
применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. 
Убирайте в укладку только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после 
использования. Своевременно пополняйте состав расходных материалов, помните, что 
одноразовые изделия повторному использованию не подлежат. 
5 При необходимости дезинфекция сумки и укладок УМСП-01-П и УМСП-01-Пм/2 
производится по МУ287-113 методом протирания салфеткой, смоченной хлорамином по ТУ 6-
01-4689387-16. Наружные и внутренние поверхности в процессе очистки от белковых, 
жировых, механических загрязнений, а также лекарственных средств устойчивы к воздействию 
моющего раствора: 0,5 %-ной перекиси водорода по ГОСТ 177 и 0,5 %-ого синтетического 
моющего средства типа "Лотос", "Астра" по ГОСТ 25644. 
Обработка сумки спиртосодержащими растворами и термическим способом 
(кипячение, автоклавирование и т.п.) не допускается!!! 
Указания по утилизации: пластиковая укладка УМСП-01-П и УМСП-01-Пм/2, сумка УМСП-01-
С без вложений относится к медицинским отходам класса «А», утилизируется стандартным 
способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения утилизируются отдельно, согласно 
своему классу в установленном на территории РФ порядке. 
Гарантии изготовителя: Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев со дня продажи. 
Гарантия не распространяется на вложения (перевязочные и расходные материалы, 
инструменты, одноразовые медицинские изделия производства сторонних организаций). 
При необходимости дополнительного сервисного обслуживания укладки и получения 
запасных элементов конструкции (винтов, пластмассовых втулок и т.д.) обращайтесь к 
изготовителю по адресу и телефонам, указанным на титульном листе настоящего руководства 
и на этикетке, наклеенной на укладку. . 
Контактная информация производителя 
ООО «МЕДПЛАНТ» Адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт. 2, 
пом. I, ком. 296-318. Телефон: 8 (495) 223-6016 e-mail: medplant@medplant.ru 
Замена тяги укладки с использованием ремонтного комплекта: 
Состав ремкомплекта: 
- замок – 1 шт.; - тяга – 2 шт. ; 
- втулка – 2 шт.;- шайба 
пружинная («гровер») 4х1 – 2 шт. 
- винт М4х18 – 2 шт.;- гайка М4 – 
2 шт. 
 

 обозначения на рисунке: 
1 - винт; 2 – корпус укладки, 
внутренняя сторона  3 – тяга 4 – 
втулка 5 – пружинная шайба 6 - 
гайка 
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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ (не для печати) 

 

№ 
версии 

Дата Содержание ФИО 

001 06.12.2014 Утверждено Хардина 

002 12.08.2015 Шапка: 

Рег. уд. № ФСР 2010/07335 от 07.07.2015г 

 Серт. соотв. № РОСС 
RU.ИМ18.В01747/0126490 

Контактная информация производителя 
ООО «МЕДПЛАНТ» 
Адрес: Россия, 109316, г. Москва, 
Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5 
Телефон: 8 (495) 223-6016 
e-mail: medplant@medplant.ru 
 
Изготовитель оставляет за собой право вносить некоторые 
изменения в конструкцию и состав укладки с целью улучшения 
ее свойств  без указания изменений в руководстве по 
эксплуатации. 

 

Картавцева 

003 06.07.2017  Технические характеристики: 

… Кол-во мест для ампул – 242 247… 
Варианты исполнения укладки: 

А)….ложемент для ампул 5 и 10 мл. разного 
типа (80 85 мест)… 

Лихачева 

005 05.04.2018 Извещение об изм.1 ТУ  

006 13.03.2019 Изменение даты рег. и юр. адреса  
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