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ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ 

 

Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем 

приступить к работе с весами 

 

1. Внешний вид весов представлен в Приложении А. 

 

2. При покупке весов необходимо проверить: 

- отсутствие повреждений в элементах упаковки, 

- отсутствие повреждений весов (корпуса, дисплея, грузоприемного 

устройства  и т.д.), 

- комплектность весов в соответствии с п.1.3, 

- наличие и целостность поверительной пломбы. 

 

3. Весы откалиброваны на широте г.Тамбова, если нет специальной пометки 

в руководстве по эксплуатации. 

 

4. Запрещается устанавливать и эксплуатировать весы вблизи 

электронагревательных приборов, источников открытого огня. 

 

5. Не допускайте ударов по грузоприемному устройству весов. 

 

6. Если  в процессе транспортировки или хранения весы находились при 

температуре ниже плюс 10C, то весы можно включать после выдержки в 

рабочем помещении не менее 6 часов. 

 

7. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы 

весов. 
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Руководство по эксплуатации весов (далее РЭ) предназначено для широкого 

круга потребителей и содержит необходимые сведения о назначении, о принципе 

действия, технические характеристики и указания, необходимые для правильной и 

безопасной эксплуатации, хранении и транспортировании весов. 
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1 . ОПИСАНИЕ И РАБОТА ВЕСОВ 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ  ВЕСОВ 

1.1.1  Весы напольные медицинские электронные ВМЭН (в дальнейшем весы) 

предназначены для взвешивания людей в медицинских, спортивных, культурно-

оздоровительных учреждениях и в быту, также могут быть использованы для 

взвешивания различных грузов. 

Весы работают от встроенного аккумулятора. 

 

1.1.2  Условное обозначение весов – 

ВМЭН-Х- Z1/Z2 -А-ЗВ, где 

Х - наибольший предел взвешивания(150, 200); 

Z1/Z2 - значение цены поверочного деления; 

А - автономный источник питания; 

ЗВ – озвучивание показаний весов; 

  

Для удовлетворения запросов своих потребителей наши дизайнеры  

постоянно работают над разнообразием внешнего оформления изделия, поэтому  

Ваши весы могут иметь внешнее оформление, отличающееся от изображенного 

на обложке данного руководства. 

 

Основные возможности весов: 

- автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого 

человека (груза) до 150 или 200 кг, 

- озвучивание величины  массы при взвешивании, 

- устанавливать вид голоса, музыкального фрагмента и громкость 

озвучивания при взвешивании,  

- экономный режим работы,  

- автоматическую установку нуля, 

- выборка массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика), 

- работают при температуре от (+10) до (+40)ºС, 

- зарядка аккумулятора, 

- возможность контроля напряжения на аккумуляторе.  
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1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Класс точности весов – средний (III) по ГОСТ OIML R 76 -1-2011. 

Основные технические характеристики представлены в таблице 1. 

Таблица1 

Наименование технических 

характеристик 
ВМЭН-150 ВМЭН-200 

Наибольший предел взвешивания 

(Мах 1/ Мах 2), кг 
100/150 100/200 

Наименьший предел взвешивания 

(Min), кг 
1 1 

Цена поверочного деления и 

дискретность индикации (е), г: 

От Min       до 100 кг 

Св. 100 кг  до Мах 

 

 

50 

100 

 

 

50 

100 

Пределы допускаемой 

погрешности взвешивания при 

первичной поверке 

От Min  до  25,0 кг вкл. 

Св. 25 кг  до  100,0 кг вкл. 

Св.100,0     до  Мах 

 

 

 

±25 

±50 

±100 

 

 

 

±25 

±50 

±100 

Примечание* При осуществлении деятельности в области здравоохранения 

диапазон измерений от 25кг. 

Рабочий диапазон температур, ºС       от + 10 до + 40 

Весы имеют сигнализацию о перегрузке при показаниях более Мах+9е. 

Время измерения массы не более, сек      3 

Электропитание: 

 от встроенного аккумулятора 6В 1,2-1,3 А/Ч (с выходным 

напряжением от 5,6 до 7,2 В), 

 от сетевого адаптера постоянного тока ---12В  0,5А. 

Наличие сигнализации в весах при снижении 

напряжения питания ниже                                         5,8 В  

Габаритные размеры весов, мм, не более          300х300х65 

Масса весов не более, кг                                                 3,6  

Время автоматического отключения питания, мин,       3…3,5 

Вероятность безотказной работы за 2000 часов        0,92 

Средний срок службы весов не менее     8 лет. 

Драгоценные металлы весы не содержат. 
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1.3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки  входят: 

1.  Весы          1 шт. 

2.  Нестабилизированный  источник питания постоянного тока 

  ---12В  0,5А  (сетевой адаптер)       1 шт. 

3.  Руководство по эксплуатации      1 экз. 

4.  Упаковочная коробка        1 шт. 

 

 

1.4  МАРКИРОВКА  И ПЛОМБИРОВАНИЕ  ВЕСОВ 

1.4.1 Маркировка весов должна производиться в соответствии с требованиями 

ГОСТ OIML R 76-1-2011 и конструкторской документации завода-изготовителя. 

Весы имеют следующую маркировку: 

- наименование или торговый знак предприятия - изготовителя, 

- обозначение весов, 

- знак утверждения типа, 

- класс точности 

- значение Мах, Min, 

- поверочный интервал весов 

- дискретность отсчёта 

- идентификатор программного обеспечения 

- максимальный диапазон устройства выборки/компенсации массы тары 

- значение напряжения и частоты питания, 

- номер весов по системе нумерации предприятия-изготовителя, 

- дата выпуска, 

1.4.2 Маркировка транспортной тары содержит манипуляционные знаки:  

"Хрупкое. Осторожно", "Верх",  "Беречь от влаги"». 

1.4.3  Для предотвращения несанкционированного проникновение внутрь весов 

и самостоятельного изменения метрологических характеристик весы пломбируют 

пластичным материалом с нанесением оттиска клейма поверителя см. Приложение 

А. 

 

1.5  КОНСЕРВАЦИЯ  И УПАКОВКА  ВЕСОВ 

1.5.1 Упаковка весов производится согласно конструкторской 

документации предприятия-изготовителя и исключает повреждение весов при 

транспортировании.  

1.5.2 Весы консервации не подвергаются. 

Наши рекомендации!  Для обеспечения сохранности весов при их 

транспортировании в условиях эксплуатации рекомендуется производить в 

упаковочной таре предприятия – изготовителя. 
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2. УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ 

2.1 Общий вид весов представлен в Приложении А настоящего РЭ и дает 

полное представление об устройстве и принципе действия. 

2.2 Принцип действия весов основан на измерении нагрузки, 

приложенной к грузоприемному устройству, преобразовании ее 

виброчастотным датчиком в частотный сигнал, который обрабатывается в 

микропроцессорном устройстве. Результаты взвешивания и служебная 

информация выводится на дисплей, результаты взвешивания озвучиваются. 

2.3 Назначение клавиш управления: 

-ВКЛ - для включения и отключения весов, 

-ТАРА - предназначена для выборки массы тары и вывода ее значения со 

знаком минус на дисплее при снятии тары. Повторное нажатие клавиши ТАРА 

вызывает удаление величины массы тары из памяти весов. 

2.4 Значение сигнальной  информации, выводимой на дисплей при 

взвешивании: 

- в виде  «ППП….П» - при массе взвешиваемого товара вместе с тарой  

больше или равном 150,9 (200,9) кг; 

-  в виде «no F» - при неисправности датчика (нет связи с датчиком). 

- в виде «ZERO» - при включении весов с нагруженным грузоприемном 

устройстве или неисправности датчика (ноль весов не соответствует нулю, 

записанному в весах при градуировке). 

2.5 Сигнализация в весах  (технологический разряд индикатора): 

 
 Номера сегментов технологического разряда индикатора: 

 1 – Признак стабилизации веса более НмПВ. 

 2 – Весы в автонуле (можно взвешивать). 

  Отсутствие сегментов 1 и 2 при наличии показаний веса говорит о том, что 

вес менее НмПВ. 

4 – Признак отрицательного веса. 

 7 – Признак введённой тары.  

 Р (1, 2, 3, 4, 5) – Признак разряда батареек ниже 5,8В. 

1 

2 3 4 

5 6 

7 



 

-8- 

3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

3.1 ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ 

3.1.1 Распакуйте весы и ознакомьтесь с руководством по эксплуатации (РЭ). 

3.1.2 Если в процессе транспортировки или хранения весы находились при 

температуре ниже плюс 10ºС, то весы необходимо выдержать не менее 6 часов в 

рабочих условиях. 

3.1.3 Если весы перемещены с одного рабочего места на другое и 

температура воздуха на новом месте отличается более, чем на 5ºС, то весы 

необходимо выдержать на новом месте не менее 30 минут. 

3.2 УСТАНОВКА  И  ВКЛЮЧЕНИЕ  ВЕСОВ 

3.2.1 Устанавливать весы рекомендуется на прочную, твердую, ровную 

горизонтальную поверхность не подвергаемую вибрации.  

3.2.2 Место установки весов не должно затруднять обзор дисплея и 

грузоприемного устройства.  

3.2.3 Перед включением весы должны быть ненагруженными, а 

грузоприемное устройство не должно касаться посторонних предметов. 

3.2.4 Включение весов производится нажатием клавиши ВКЛ (см. 

Приложение А Внешний вид весов). 

После прохождения самотестирования (высвечивания номера процессорной 

программы, типа весов, контрольной суммы, короткого высвечивания всех 

сегментов, контрольной точки) весы переходят в режим взвешивания, на 

дисплее выводятся нули.  

 

Таблица 2 – Идентификационные данные программного обеспечения. 

 
ВМЭН-150(200)-

50/100-А-ЗВ 

Идентификационное наименование ПО SP.01.01 

Номер версии (идентификационный номер ПО) SP.01.01 

Цифровой идентификатор ПО D130 

Другие  идентификационные данные (если имеются) Не имеются 

 

Через 3 секунды после включения весы готовы к работе.  

 

Перед началом работы рекомендуется установить вид голоса, 

музыкального фрагмента и громкость озвучивания при взвешивании.  

 

Операции по установке параметров озвучивания выполнять в 

следующей последовательности: 

 

1) Установка уровня громкости (УГ) озвучивания 
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При нажатии на клавишу ТАРА в течение 2-х секунд и более весы 

переходят в режим программирования уровня громкости, на дисплее 

высвечивается символ «УГ» и текущий код уровня громкости (от 0 до 9) с 

озвучиванием. Затем кратковременным (менее 1сек) нажатием на клавишу 

ТАРА  устанавливается новый уровень громкости. Следующий уровень 

громкости можно установить после окончания озвучивания предыдущего 

уровня. Оставить нужное значение громкости.    

Коды уровней громкости: 

- «0» - звука нет, 

- «1» - самая низкая громкость озвучивания, 

-….. 

  - «9» - самая большая громкость озвучивания. 

2) Установка тембра голоса (женский или мужской) 

При нажатии на клавишу ТАРА  более 2 сек, весы переходят в режим 

программирования тембра голоса, на дисплее высвечивается символ «Т» (тембр) 

и текущий код голоса с озвучиванием  

0 – женский или  1 – мужской.  

При кратковременном (менее 1сек) нажатии на клавишу ТАРА 

устанавливается другой вид голос при озвучивании веса. Изменить вид голоса 

можно после окончания предыдущего озвучивания. Оставить нужное значение. 

3) Выбор музыкального фрагмента, который воспроизводится в 

начале голосового сообщения 

При нажатии на клавишу ТАРА более 2 сек, весы переходят в режим 

выбора музыкального фрагмента, на дисплее высвечивается символ «ЗН» (звук 

начала) и текущий номер музыкального фрагмента (от 0 до 9) с озвучиванием. 

При кратковременном (менее 1сек) нажатии на клавишу ТАРА устанавливается 

и воспроизводится новый музыкальный фрагмент. Следующий музыкальный 

фрагмент можно установить после окончания предыдущего музыкального 

фрагмента. Значение «0» - отсутствие музыкального фрагмента. Оставить 

нужное значение. 

4) Выбор музыкального фрагмента, который воспроизводится в 

конце голосового сообщения 

При нажатии на клавишу ТАРА более 2 сек, весы переходят в режим 

выбора музыкального фрагмента, который будет воспроизводиться в конце 

голосового сообщения, на дисплее высвечивается символ «ЗЕ» (звук конца) и 

текущий номер музыкального фрагмента (от 0 до 9) с озвучиванием. При 

кратковременном (менее 1сек) нажатии на клавишу ТАРА устанавливается и 

воспроизводится новый музыкальный фрагмент. Следующий музыкальный 

фрагмент можно установить после окончания предыдущего музыкального 
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фрагмента. Значение «0» - отсутствие музыкального фрагмента. Оставить 

нужное значение. 

 5) Установка режима ВЗВЕШИВАНИЕ 

Если вновь нажать на клавишу ТАРА более 2 сек, весы переходят в режим 

взвешивания. 

 Если ВАС устраивают установленные данные по какому-то из пунктов, 

то делаем переход к следующему нажатием более 2 секунд клавиши ТАРА. 

Т.е., если необходимо установить вид голоса то, войдя в режим установки 

громкости, сразу еще раз нажать на клавишу ТАРА в течение времени более 2 

секунд до появления символа «Т» на дисплее, а дальше выполнить все операции 

указанные в п.2. 

В режим взвешивания можно перевести весы на любом шаге 

программирования. Для этого необходимо выключить и включить весы снова.  

При выключении весов и последующей работе на них установленные виды 

музыкальных фрагментов, вид голоса и громкость озвучивания сохраняется.  

3.3 ПОРЯДОК  РАБОТЫ 

3.3.1 Взвешивание можно производить, размещая пациента (или груз) 

непосредственно на грузоприемном устройстве или  на специальном коврике 

расположенном на грузоприемном устройстве (или в тару - при взвешивания 

груза).  

При взвешивании по второму варианту удобно предварительно произвести 

выборку массы тары (коврика) из диапазона взвешивания, чтобы автоматически 

на дисплее отображалась величина массы пациента (или груза) без коврика 

(тары). 

Внимание! 

Грузоприемное устройство нагружайте центрально симметрично  

Не допускайте ударов по грузоприемному устройству весов. 

 

3.3.2 Выборка массы тары (коврика) 

Поместите тару (коврик) на грузоприемное устройство, на дисплее 

отобразится ее величина и произойдет ее озвучивание. Нажмите клавишу ТАРА 

(в связи с тем, что кнопка «ТАРА» расположена на подвижной части весов, 

нажимать ее нужно придерживая нижнюю кромку верхнего корпуса весов см 

рис 1.) - показания дисплея автоматически обнулятся, это означает, что 

информация о массе тары (коврика) занесена в память весов; после снятия тары 

(коврика) на дисплее отобразится  ее масса с символом «г - ». 
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Рис. 1 Кнопка «ТАРА» 

 

При всех последующих взвешиваниях грузов в этой таре (пациентов - на 

этом коврике) на дисплее будет отображаться величина массы только груза 

(пациента). 

Перед взвешиванием груза (пациента) в другой таре (на другом коврике) 

произведите обнуление массы тары (коврика) клавишей ТАРА при пустом 

грузоприемном устройстве; а затем произведите выборку массы новой тары 

(коврика) вышеуказанным способом. 

Помните! Общая масса груза вместе с тарой не должна быть более 

Max+9е.  

При выборки массы тары большей по величине, чем указано в руководстве 

по эксплуатации, выборка массы не происходит. 

3.3.3 Взвешивание с озвучиванием. 

Если включено озвучивание, то при стабилизации массы более Min, 

происходит её озвучивание. 

Перед озвучиванием и после проигрывается музыкальные фрагменты, если 

они включены. 

После стабилизации веса, на время озвучивания, значение массы на дисплее 

фиксируется на 5…6 секунд. 

3.4 ЭКОНОМНЫЙ  РЕЖИМ  РАБОТЫ 

Весы постоянно работают в экономном режиме. Происходит 

автоматическое отключение питания весов, если в течение 3…3,5 минут не было 

произведено ни одного действия по взвешиванию. 

После автоматического отключения питания, включение производите вновь 

нажатием клавиши ВКЛ при ненагруженном грузоприемном устройстве. 
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3.5  ПИТАНИЕ ВЕСОВ, ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

3.5.1.  Питание весов осуществляется от аккумулятора 6В 1,2…1,3А/Ч или 

от адаптера (с аккумулятором или без него). Напряжение питания от 

аккумулятора в пределах 5,6…7,2В.  Потребляемый ток 40…50мА, мощность 

0,35Вт. В момент озвучивания ток возрастает до 90мА. При напряжении менее 

5,6В весы не включаются. 

3.5.2. При напряжении батареек ниже 5,8В  высвечивается  знак разряда «Р» 

в технологическом разряде индикатора. Весы некоторое время будут работать, 

но без высвечивания технологических сегментов. При этом аккумулятор 

необходимо зарядить. 

3.5.3 При работе весов только от адаптера (без аккумулятора) светится 

красный светодиод. 

При работе весов в буферном режиме (адаптер + аккумулятор), что 

наиболее желательно, происходит постоянная подзарядка аккумулятора. При 

этом постоянно горит красный светодиод и периодически включается зелёный. 

3.5.4  В весах есть возможность проверки напряжения на батарейках. Для 

этого надо включить весы с нажатой кнопкой «Т».  Высветится «UPIt» 

(напряжение питания)  и, затем, значение напряжения. Весы переходят в режим 

взвешивания при нажатии на «Т» или автоматически через 3 секунды 

высвечивания значения напряжения. 

3.5.5 При поставке весов потребителю аккумулятор заряжен не полностью, 

поэтому следует произвести его подзарядку.  

3.5.6 Для зарядки аккумулятора предусмотрен встроенный импульсный 

блок зарядного устройства. 

В весах применён герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор на 

6В, ёмкостью 1,2…1,3 А/Ч. 

Зарядка аккумулятора начинается сразу после включения адаптера в сеть 

220В, не зависимо от того, включены или выключены весы. Для этого 

необходимо подключить штекер адаптера к весам, а затем подключить адаптер к 

электросети. При включенном в сеть 220В на адаптере постоянно горит красный 

светодиод. Постоянно горящий зелёный светодиод сигнализирует о том, что 

идёт зарядка аккумулятора. 

Периодически включающийся и выключающийся зелёный светодиод (около 

1 минуты не светится и около 10 секунд светится) сигнализирует о том, что 

аккумулятор заряжен. Зарядка идёт до 7,2В. Затем напряжение падает до 

6,4…6,5В и вновь включается подзарядка. 

3.5.7 При автономной работе (без адаптера) длительность циклов работы 

весов от аккумулятора без подзарядки зависит: 

- от интенсивности работы (при интенсивной работе больше расход энергии 

при озвучивании). 
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- от саморазряда аккумулятора. Для уменьшения саморазряда 

НЕОБХОДИМО не хранить весы вблизи отопительных приборов (при высокой 

температуре аккумулятор быстрее саморазряжается). 

- от периодичности зарядки аккумулятора. Желательно сильно не разряжать 

аккумулятор и производить зарядку  до появления соответствующего знака. Чем 

чаще подзаряжать аккумулятор (данного типа), тем дольше он сохранит свои 

параметры.  

3.5.8 По достижению напряжения на аккумуляторе 5,8В высвечивается 

предупреждающий знак «Р». 

По достижении напряжения на аккумуляторе 5,6В и ниже весы 

отключаются. Аккумулятор при этом необходимо срочно зарядить.  

3.5.9  Ориентировочное время непрерывной работы весов от полностью 

заряженного аккумулятора —20-30 часов. Полная его зарядка при выключенных 

весах производится ориентировочно за 7÷8 часов.  

Подзарядка аккумулятора возможна и при отключенном, клавишей ВКЛ, 

питании весов. 

ВНИМАНИЕ! 

* В весах рекомендуется использовать только поставляемые с весами 

нестабилизированный  источник питания      ---12В  0,5А и встроенный 

аккумулятор. Применение сетевого адаптера и аккумулятора других 

характеристик может привести к выходу весов из строя. 

* Если зарядка аккумулятора не будет производиться должным образом, это 

отрицательно скажется на эксплуатационных характеристиках аккумулятора. 

* При длительном хранении весов необходимо производить подзарядку 

аккумулятора через каждые 4-5 месяцев. 

* Наибольшее энергопотребление весов связано с воспроизведением звука. 

Поэтому ограничивайте громкость воспроизведения звука или работайте в 

буферном режиме (от аккумулятора с включенным сетевым адаптером). 

* При подключении весов через сетевой адаптер к сети 220В (как для работы 

с одновременной  зарядкой аккумулятора, так и для работы без аккумулятора) 

необходимо соблюдать условия подключения:   

- в одной цепи с весами не должно быть приборов, агрегатов, создающих 

помехи (холодильники, приборы с электродвигателями, сварочные аппараты, 

микроволновые печи и т. д.). 

- весы не включать в сеть большой мощности. 

* При несоблюдении этих условий возможны сбои в работе весов. 

* При невозможности выполнить все требования по подключению весов 

рекомендуем включать весы в сеть через розетки-удлинители с 

фильтрами(сетевые фильтры).  

3.5.10 Замена аккумулятора 
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Снимите крышку аккумуляторного отсека, удалите старый аккумулятор. 

При обнаружении вытекшего из аккумулятора электролита протрите отсек 

тампоном, смоченным спиртом. Установите новый аккумулятор, соблюдая 

полярность. На плюсовой (красный) вывод аккумулятора установите красную 

клемму с подходящим одним проводом. На минусовой (черный) вывод 

аккумулятора установите синюю клемму с подходящими двумя проводами. 

Закрыть крышку, включить весы, подзарядить аккумулятор. 

 

4 УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Запрещается вскрывать весы и производить ремонт самостоятельно. 

4.2 Запрещается подключать весы к электросети без аккумулятора. 

4.3 Не допускается устанавливать весы на токопроводящие, незаземленные 

поверхности (например, металлические столы). 

4.4 Обслуживающий персонал,  допущенный к работе с весами, должен 

изучить  конструкцию  и порядок работы на весах и пройти инструктаж по 

технике безопасности для работы с приборами медицинской  техники. 

 

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1  Перечень характерных неисправностей весов, подлежащих устранению  

силами  потребителя,  а  также методы их устранения приведены в таблице  

Наименование 

неисправности, 

внешнее проявление,  

дополнительные признаки 

Вероятная  

причина 
Метод устранения 

При включении на индикаторе 

не высвечиваются символы 

Отсутствует напря-

жение питания: 

 

1. плохой контакт с 

элементом 

питания. Со време-

нем элементы пи-

тания окисляются 

и текут, окисляя и 

загрязняя 

контакты. 

 

2. разрядились 

элементы питания 

 

 

 

1. Очистить контакты 

не нарушая покрытия: 

искусственной замшей 

(ваткой, ветошью, 

зубной щеткой,..) 

смоченной чистым 

спиртом 96% 

(ацетоном, ..)  

или спреем для 

контактов. 

 

2. Заменить элемент 

питания, очистив 
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контакты спиртом,… 

см.п.1. 

На дисплее появилась не 

соответствующая информация 

или синий фон 

Сбой в работе 

программы 

Освободить  

грузоприемное 

устройство от  

нагрузки,  выключить и 

вновь включить весы 

Все другие неисправности устраняются в специализированных 

предприятиях, имеющих разрешение предприятия-изготовителя на ремонт и 

сервисное обслуживание весов. 

После  настройки  или ремонта весов,  связанного со снятием пломбы, весы 

должны быть предъявлены представителю  Госстандарта  для поверки. 

Периодическая поверка весов производится не реже одного раза в  год.  

5.2.Техническое обслуживание весов осуществляется представителями 

сервисной организации не реже одного раза в год и включает в себя следующие 

операции: внешний осмотр весов; проверку правильности показаний весов. 

5.3. При эксплуатации весов потребитель обязан ежедневно следить  за  их 

чистотой. 

После окончания работ по взвешиванию необходимо производить 

промывку наружных поверхностей весов 3% раствором перекиси водорода с 

добавлением синтетического моющего средства. 

5.4. Гарантийный ремонт весов производится за счет предприятия-

изготовителя, а техническое обслуживание и  ремонты после истечения срока 

гарантии — за счет потребителя. 

5.5. Весы пломбируются пластичными материалами в  месте указанном в 

Приложении А. 

ВНИМАНИЕ специализированных организаций, производящих 

обслуживание весов!  Если при обслуживании Вы обнаружили отклонение 

метрологических характеристик выше допустимых, весы необходимо 

переградуировать по месту их  использования (показания весов могут изменяться 

со сменой широты месторасположения). 

 

6  ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВЕСОВ 

Хранение весов в одном помещении с кислотами, химическими реактивами 

и другими веществами, которые могут на них оказать вредное воздействие, не 

допускается. 

Транспортирование весов в упаковке нужно производить с защитой от 

атмосферных осадков любым видом транспорта. 

Условия транспортирования весов должны соответствовать условиям 

хранения 5 (ОЖ4), условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150. 
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 

Весы напольные медицинские электронные ВМЭН ____________________,  

заводской номер N-______________________________ прошли технологический  

прогон и соответствуют техническим условиям ТУ 9441-022-00226454-2005, 

ГОСТ OIML R 76-1-2011   и признаны годными для эксплуатации. 

Дата выпуска _________________________________. 

Приемку произвел _____________________________. 
дата, подпись, ф. и. о. 

  М.П. 

 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОВЕРКИ  ПРИ  ВЫПУСКЕ 

Весы напольные медицинские электронные ВМЭН_____________________, 

заводской  номер  N-____________________________ внесены  в  Госреестр за  

№ 16605-15. 

На основании  результатов поверки, весы признаны годными и допущены к 

применению. 

 

Поверитель ___________________________     
/подпись/ 

"_____" __________________ 20__г. 

 

  

9  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

9.1 Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и поверены 

органами Госстандарта. 

9.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям 

технических условий в течение 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. 

Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня 

изготовления весов. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента отгрузки 

потребителю. 

9.3  Гарантия не распространяется на источники питания (сетевой 

адаптер и аккумулятор). 

9.4 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при: 

- нарушении правил хранения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации; 

- обнаружении  механических  повреждений  корпуса,  вызванных  

неправильной эксплуатацией весов (удары и т.д.); 

- наличии на корпусе посторонних предметов (наклейки, этикетки); 

- отсутствии или нарушении пломбы в весах; 
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- предъявлении весов в грязном виде. 

 

 

 

 

 

Дата продажи                       

            М.П. Продавца 

Продавец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Претензий к внешнему виду и качеству работы весов не имею" 

 

Представитель организации покупателя 
             ФИО  

                         

  
Подпись 

 

10     МЕТОДИКА  ПОВЕРКИ 

10.1 Поверка осуществляется согласно приложению ДА «Методика 

поверки весов» ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. 

Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания». 

Идентификационные данные, а также процедура идентификации 

программного обеспечения приведены в разделе 3.2 руководства по эксплуатации 

на весы. 

10.2 Межповерочный интервал не более 1 года. 

 

Гарантийный ремонт  

производится по адресу: 
 
 

 

 

 

 

Штамп продавца 
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        Приложение А 

ОБЩИЙ  ВИД  ВЕСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  табло индикации массы 

2  грузоприемная платформа 

3 клавиша  выборки массы тары 

4 крышка аккумулятора 

5 винт 

6 место пломбирования 

7 клавиша (включения/выключения весов) 

8 индикаторы 

9 разъем для подключения блока питания 

10 вставка плавкая 
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Приложение Б

Корешок гарантийного талона
О

ст
ае

тс
я
 у

 п
о
тр

еб
и

те
л
я

Весы напольные медицинские электронные ВМЭН- _________.

Заводской номер________________________________________

Дата выпуска___________________________________________

Дата отгрузки (или продажи) весов_________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя

Адрес предприятия-изготовителя:

392511, Россия, Тамбовская область,

с. Тулиновка, ул. Позднякова, 3

АО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС»

Тел. (4752) 61-70-44, 71-36-30, 

Отметки предприятия, осуществляющего гарантийное

обслуживание:

Название и адрес предприятия__________________________

.

Телефон

Дата постановки на гарантийное обслуживание

Фамилия и подпись лица, ответственного за постановку на

гарантийное обслуживание_______________________________

О
тп

р
ав

л
я
ет

ся
 в

 А
О

 «
Т

В
Е

С
»

Линия отрыва

Гарантийный талон

Весы напольные медицинские электронные ВМЭН- _________.

Заводской номер________________________

Дата выпуска_____________________________

Дата отгрузки (или продажи) весов________________________

Дата постановки на гарантийное обслуживание____________

Дата отправки гарантийного талона _____________

Название и адрес предприятия, осуществляющего гарантийный

ремонт___________________________________________

_____________________________________________________.
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Приложение B 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ И ПОВЕРКИ ПОСЛЕ 

РЕМОНТА 

 

Дата    Ф. И. О. поверителя Результаты  поверки 

Подпись и оттиск 

поверительного 

клейма 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основные средства поверки - гири КТ М1 в соответствии с требованиями 

ГОСТ 8.021-2015 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств 

измерений массы». 

 

Межповерочный интервал не более 1 года. 
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Приложение Г 

ГРАДУИРОВКА ВЕСОВ 

 

1 Градуировка производится по реперным точкам, значения которых 

отображаются на индикаторе весов в процессе градуировки. Количество 

градуировок не ограничено.  

2  Условия градуировки: 

 -в помещении не должно быть сквозняков и резких перепадов температур; 

 -температура 20±3˚С; 

 -атмосферное давление 750±20 мм. рт. ст.; 

 -весы должны быть выдержаны в этих условиях не менее 3-х часов; 

 -изменение температуры за время градуировки не должно быть более 

0,5˚С; 

 -на стол, где производится градуировка, не должны воздействовать 

вибрации. 

3  Для градуировки необходимо подготовить набор гирь класса точности 

М1 ГОСТ OIML R 111-1-2009 для обеспечения нагружения весов в каждой 

реперной точке 

Необходимо следить за показаниями на дисплее весов очередных 

реперных точек и устанавливать на грузоприемное устройство весов гири 

указанной массы в центр грузоприёмного устройства. 

4  Градуировка весов. 

Нажать на кнопку градуировки, расположенную под пломбой и винтом в 

нижнем корпусе весов. Включить весы с нажатой кнопкой градуировки (град) и 

отпустить её при прохождении теста. На индикаторе после номера программы, 

типа весов и контрольной суммы высвечивается «SELECt» (выбор). Кнопкой 

«град»  выбираем нужный параметр и кнопкой «ТАРА» производим действия с 

этим параметром. 

Перебором кнопкой «град» последовательно выбирается параметр: 

«Г КОР» - короткая градуировка по 4 точкам,  

«Г ПОLН» - полная градуировка через 20кг, 

«IndBAt» - калибровка уровня напряжения, при котором  начинается 

индикация знака разряда аккумулятора (5,8В), 

«Bat 6,0» - калибровка напряжения в блоке для контроля его в процессе 

работы, 

«СГ 00х» - счётчик градуировок. 

Для начала градуировки выбрать короткий или полный вариант 

градуировки и нажать кнопку «Т».  

Внимание! На местах эксплуатации производить только полную 

градуировку! 
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 На индикаторе «У 0,00». Нажать на  кнопку «Т». На индикаторе «Г 0,00». В 

весах производится измерение частоты датчика в нулевой реперной точке и, 

после фиксации успокоения, запись квадрата частоты в ячейке памяти 

процессора. При этом на индикаторе высвечивается значение следующей 

реперной точки со знаком «У». Установить соответствующие гири в центр 

платформы. Вновь нажать на кнопку «Т». В весах производится измерение 

частоты датчика в данной реперной точке и запись квадрата частоты в 

микросхеме памяти. При этом на индикаторе  высвечивается значение 

следующей реперной точки. Добавить на платформу весов гири до указанной 

массы. Вновь нажать на кнопку «Т».  И так далее.  

            Символ «У» означает, что необходимо установить на платформу 

весов требуемую на индикаторе массу гирь; символ «Г» означает, что идёт 

запись реперной точки и какое – либо воздействие на весы запрещено. 

После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются 

надпись «End F» (конец градуировки). 

 Весы выключить, вновь включить и проверить качество градуировки. 

5 Калибровка уровня начала сигнализации о разряде батареек. Для 

калибровки напряжения необходимо блок подключить к источнику 

стабилизированного постоянного напряжения 5,8В и в режиме градуировки 

выбрать «IndBAt».  Нажать на «Т», высветится число 5,хх. Это напряжение в 

блоке, которое откалибровано на 5,8В. Нажать «ГРАД». Калибровка закончена. 

6 Калибровка напряжения. На некалиброванном блоке при попытке 

измерения напряжения батареек высветится «NO CAL» (нет калибровки). 

Для калибровки напряжения необходимо блок подключить к источнику 

стабилизированного постоянного напряжения 6,0В и в режиме градуировки 

выбрать «Bat 6,0». Нажать на «Т», высветится число 5,хх. Это напряжение в 

блоке, которое откалибровано на 6,0В. Нажать «ГРАД». Калибровка закончена. 

7. Если в режиме градуировки выбрать  положение  «СГ 00х», то 

высветится количество выполненных градуировок на данных весах. 

 

 


