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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ        

 

1.1.Настоящее руководство, объединенное с техническим описанием и 

инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим 

гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и 

технические характеристики аппарата лазерного хирургического с 

фотодинамическим воздействием  “АЛХТ-ЭЛОМЕД” (в дальнейшем 

аппарат) с комплектом волоконно-оптического инструмента (в 

дальнейшем инструмента). 

 Документ позволяет ознакомиться с принципом работы   аппарата и   

      устанавливает правила эксплуатации, соблюдение  которых  

     обеспечивает его в постоянной готовности к работе.  

1.2.Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с        

паспортом, входящим в комплект поставки аппарата. Все 

предусмотренные паспортом записи за период эксплуатации должны 

производиться своевременно и в полном объеме. По своевременности и 

правильности ведения паспорта изготовитель судит о соблюдении 

правил эксплуатации аппарата. 

1.3. После перевозки аппарата в зимних условиях или при хранении в 

холодном помещении в условиях отрицательных температур, аппарат 

должен быть выдержан при комнатной температуре  не менее 24 часов. 

1.4.Эксплуатация аппарата рассчитана при следующих  

климатических условиях: 

 температура окружающего воздуха            10÷35°С 

 атмосферное давление                               84÷107 кПа 

      (630÷800 мм рт. ст.) 

относительная влажность воздуха, не более 80% при 25°С  
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                                              2. НАЗНАЧЕНИЕ 

  

2.1. Аппарат  предназначен для  операций в лазерной хирургии. 

2.2. По степени опасности генерируемого излучения аппарат относится 

к классу 4 по ГОСТ Р 50723 и СанПиН 5804.  

2.3. По электробезопасности аппарат лазерный выполнен по классу II 

тип BF  и соответствует требованиям  ГОСТ 50267.0, ГОСТ Р МЭК 

60601-2-22. 

2.4. По электромагнитной совместимости аппарат соответствует 

требованиям ГОСТ Р 50267.0.2 и ГОСТ Р 51318.11. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

          3.1. Длины волн лазерного излучения:  970  нм.   

3.2. Максимальная оптическая мощность непрерывного  излучения на 

выходе оптического разъема  аппарата     10 Вт 

3.3. Аппарат имеет режимы работы: непрерывный, импульсно-

периодический, одиночного импульса.  

3.4. Длительность импульса лазерного излучения меняется до 10 сек.  

с шагом  0,01 сек. 

3.5. Интервал между импульсами излучения меняется  до  10 сек. с 

шагом 0,01 сек. 

3.8. Значения экспозиции (таймера)  излучения меняется  в пределах  

от 1 сек  до 30 сек с шагом 1 сек. 

          3.9. Размер каустики лазерного луча  200 мкм. 

3.10. Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока 

напряжением 220±22В и частотой 50 Гц. 

3.11. Потребляемая электрическая мощность аппарата не более 120 

ВА. 

3.12. Габаритные размеры блока аппарата не более 29х20х13,5cм. 

3.13. Масса аппарата не более 5 кг. 

3.14. Время установления рабочего режима после включения 

аппарата лазерного не более 5 мин.   

3.15. Аппарат обеспечивает работоспособность в течение 6 часов в 

сутки при 15 – минутных перерывах после каждого  часа  работы. 

3.16. Длина световодного инструмента не менее  2 м. 

3.17. Светопропускание световодного инструмента  не менее 75%. 

          Дезинфекция и предстерилизационная  очистка  световодов и 

          ручки-держателя по  ОСТ 42-21-2.Стерилизация при температуре не  

          выше 60 град. 

3.18. Минимально допустимый радиус изгиба световодного 

инструмента  не менее 100 мм. 

3.19. Тип оптических разъемов на аппарате -  SMA-905. 
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4. Комплектность 

Комплект поставки аппарата лазерного “АЛХТ-ЭЛОМЕД” соответствует 

таблице 1.  

Таблица 1 

Наименование Количество,  

         шт. 

1.Блок аппарата лазерного АЛХТ-

ЭЛОМЕД 

        1 

2. Волоконно-оптический  

    инструмент: 

 -  световод  с плоским торцом   

 

 

        

   2 

    

3. Принадлежности и  

    запасные части: 

- ключ  замка включения 

 -педаль управления  

- сетевой кабель (шнур питания) 

 - очки защитные 

-  ручка - скалыватель  

- ластик 

- держатель световода с прямым концом 

-держатель световода с загнутым концом 

- карточка-визуализатор  

- стриппер 

- вставка плавкая  5 А 

         

           

    2 

    1 

         1 

    2 

    1 

    1     

    1 

    1 

    1 

    1 

    2 

4. Паспорт с  руководством  по  

    эксплуатации 

     1 
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5. Устройство и принцип работы. 

 

В состав аппарата входят: 

 1. блок аппарата,  

 2. световодный инструмент. 

  В блок аппарата входят: лазерный излучатель, источник питания, блок 

управления, которые монтируются в корпусе из АВS пластика. 

Используемый лазерный излучатель конструктивно является оптическим 

суммирующим устройством, подающим излучение на оптические разъемы 

аппарата, куда присоединяется световодный инструмент.   

  

  На приборе имеются следующие органы управления и индикации: 

1) светодиодный индикатор включения в СЕТЬ;          

2) светодиодный индикатор ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА; 

3) кнопки выбора параметра лазерного излучения ( ); 

4) кнопки изменение параметра лазерного излучения ( +  -); 

5) кнопка включения-выключения пилотного луча   . 

6) кнопки   (включение излучения),   (выключение излучения) при 

работе в непрерывном режиме 

7)  жидкокристаллический индикатор параметров лазерного излучения; 

8) замок включения-выключения аппарата. 

9) Педаль для работы в непрерывном и импульсном режимах. 

На передней поверхности аппарата находится оптический разъем. 
 

                6. Указание мер безопасности и условий эксплуатации. 

 

6.1. По уровню безопасности аппарат соответствует требованиям  

ГОСТ Р 50267.0 и ГОСТ Р МЭК 60601-2-22 и выполнен по классу II 

типу защиты BF. 

6.2. По степени опасности генерируемого излучения аппарат    

относится    к 4 классу по ГОСТ Р 50723. 

6.3. Ремонтные работы должны производиться лицами, имеющими 

специальную подготовку. 

6.4. При работе с аппаратом должны соблюдаться все меры 

предосторожности, предусмотренные “Санитарными правилами 

устройства и эксплуатации лазеров” №5804. 

6.5. Не следует направлять лазерное излучение непосредственно в 

глаза и на бликующие поверхности окружающих предметов, 

перегибать световоды с радиусом менее 70 мм. 
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6.6. Над дверью помещения, где эксплуатируется аппарат, должно 

быть табло:  

Не входить, лазерное излучение! 

6.7. К работе с аппаратом допускаются лица, подготовленные в 

соответствии с “Правилами техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей”, утвержденными Госэнергонадзором, 

и “Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации 

лазеров” №5804, изучившие настоящий паспорт и инструкцию по 

медицинскому применению. 

          6.8. После транспортирования в условиях отрицательных  

           температур аппарат должен быть выдержан при нормальных 

          климатических условиях не менее 24 ч. 

6.9. При эксплуатации аппарата запрещается: 

6.9.1. Использовать его в условиях, не соответствующих п.п. 1.3,1.4. 

6.9.2. Выключать аппарат из сети или нарушать энергообеспечение 

аппарата в процессе лазерного излучения. 

6.9.3.  Включать аппарат в розетку без заземляющего контакта. 

6.9.4.  Закрывать вентиляционные отверстия аппарата. 

6.9.5.  Вставлять в оптический разъем аппарата световод с грязным  

 (загрязненным) торцом оптического разъема SMA-905. 

6.9.6. Оставлять открытыми без защитных колпачков оптические 

разъемы прибора и световода.  

6.9.7. Применять световоды незарегистрированные и не имеющие 

декларацию соответствия. 

6.9.8. Применять световоды с другими оптическими параметрами (с 

параметрами отличными от паспортных данных световодов при 

поставке). 

6.9.9. Применять многократно световоды, предназначенные для 

однократного применения. 

6.9.10. Изгибать световоды менее допустимого радиуса изгиба. 

6.9.11. Устанавливать вместо плавких вставок на 5 А защитные 

элементы, рассчитанные на большие или меньшие токи.  
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7. Подготовка изделия к работе.   

 

7.1. Подготовка аппарата к работе. 

7.1.1. Разместить аппарат на ровной жесткой поверхности без 

посторонних предметов под аппаратом. 

7.1.2. Подключить аппарат к сети с помощью сетевого кабеля. 

7.1.3. Подключить к аппарату педаль. 

7.1.4. Повернуть вправо ключ включения прибора, предварительно 

нажав на ключ. 

         Прозвучит звуковой сигнал, включится индикатор «Сеть».  

         Осуществится тестирование электронных и оптических узлов 

         аппарата. После чего появится надпись ПЕРЕГРЕВ, которая говорит  

         о включении холодильной установки аппарата. 

         После достижения необходимой температуры (примерно через 3-5  

        минуты) появится надпись ПРИБОР ГОТОВ. 

7.2. Подготовка к работе световода 

7.2.1. Снять колпачок и соединить световод с аппаратом путем  

навинчивания гайки, не вращая при этом штуцер оптического разъема 

световода, а только вдвигая его по мере накручивания гайки, и не 

прикладывая излишних усилий до плотного контакта. 

7.3. Не допускать попадания грязи на оптический разъем 

световода. 
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     8.       Порядок работы. 

          

8.1.  Кнопками ( )  подвести курсор в виде правой стрелки к 

надписи МОЩНОСТЬ. Кнопками (+  -) набрать необходимое значение 

мощности излучения. 

8.2 . Подвести курсор в строке РЕЖИМ и кнопками (+  -)   выбрать 

необходимый режим работы. Аппарат может работать в режимах: 

непрерывный, импульсно-периодический, одиночный импульс. 

            НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ. 

8.3. Излучение включается от педали и от кнопки включение излучения.  

      Включение излучения при нажатии на педаль сопровождается 

звуковым сигналом и индикацией красного цвета ИЗЛУЧЕНИЕ до 

момента отпускания педали.  

     Для включения излучения от кнопки включение излучения 

необходимо предварительно выставить время сеанса. Для этого 

необходимо подвести   курсор к строке ВРЕМЯ и кнопками (+  -)  

набираем необходимое время сеанса. При нажатии на кнопку  ,  

включится излучение с обратным отсчетом времени до момента 

окончания сеанса. Если требуется прервать сеанс, нажмите на кнопку 

. 

       ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ 

8.4. Работает только от педали. Для работы в импульсном режиме 

необходимо выбрать режим работы: ИМПУЛЬСНО-

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ, ОДИНОЧНЫЙ ИМПУЛЬС. Далее набрать 

необходимую длительность и интервал между импульсами.  Задание 

всех параметров импульсного излучения аналогично алгоритму задания 

мощности или времени. 

8.4.1. Задайте режим. 

8.4.2. Задайте длительность импульса. 

8.4.3. Задайте интервал между импульсами. 

8.4.4. Нажмите на педаль. Будет выдано на оптический разъем аппарата 

лазерное излучение в соответствии с набранной мощностью и 

заданными временными параметрами. Излучение будет поступать на 

оптический разъем до момента удержания педали. 
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8.5. Если в процессе работы необходимо включить пилотный луч, 

однократно нажмите на кнопку .  При этом возможна  регулировка 

яркости пилотного луча с условной градацией 5. Для регулировки 

яркости пилотного луча необходимо подвести курсор  к строке ПИЛОТ 

и кнопками  (+  -)   набрать необходимую яркость пилотного луча 

(отметим  еще раз  условную градацию яркости до 5 единиц). 

Выключение пилотного луча производится повторным однократным 

нажатием на кнопку . 

8.6. По окончании работы   нажатием и поворотом ключа выключить 

аппарат. Отсоединить световод от прибора  ослаблением гайки,  не 

вращая штуцер оптического разъема световода.  Надеть защитные  

колпачки на оптические разъемы прибора и световода. 

Внимание!  Выключение аппарата производить только при  

погашенном индикаторе   ИЗЛУЧЕНИЕ  и выключенном пилотном 

луче. 
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8. Возможные неисправности и способы их устранения. 

 

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Наименование 

неисправности, 

внешнее 

проявление и 

признаки 

 

Причина неисправности 

 

 

 

Способ устранения 

 При включении 

не загораются 

индикаторы 

Плохое соединение вилки 

с розеткой, перегорели 

вставки плавкие. 

Проверить включение 

вилки шнура питания в 

сеть, заменить вставки 

плавкие. 

 Недостаточная 

мощность 

излучения 

Плохое соединение 

световода с аппаратом  

 

 

 

Загрязнение торца 

оптического разъема 

световода 

 

Навинтить резьбовую 

гайку оптического 

разъема световода до 

упора без усилий 

 

Протереть без усилий 

торец световода 

тампоном из ваты, 

смоченной спиртом 
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10. Техническое обслуживание 

 

10.1. Для обеспечения надежной работы аппарата своевременно 

проводите техническое обслуживание, руководствуясь при этом 

настоящим паспортом. 

10.2. При всех видах технического обслуживания соблюдайте меры 

безопасности, указанные в разделе “Указание мер безопасности” и в 

настоящем разделе. 

10.3. Виды технического обслуживания, их периодичность и 

содержание работ, а также технические требования, средства и методы 

приведены в табл.3 

10.4. В случае обнаружения при техническом обслуживании 

несоответствия аппарата техническим требованиям, указанным в 

таблице 3, дальнейшая эксплуатация не допускается и аппарат подлежит 

ремонту или замене. 

10.5. На техническое обслуживание аппарат следует предъявлять с 

настоящим паспортом. 

10.6. О проведении технического обслуживания сделайте запись в 

разделе “Учет технического обслуживания” настоящего паспорта. 
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Таблица 3 

Вид 

технического 

обслуживания 

Кем выполняется, 

периодичность 

Содержание работ и 

средства проведения 

технического 

обслуживания 

Технические 

требования 

Техническое 

обслуживание 

при 

эксплуатации 

Лицами, 

эксплуатирующи-

ми  аппарат  

(перед началом 

работы). 

Проверка технического 

состояния: 

1) Внешним осмотром: 

а) наличие   свечения 

индикаторов аппарата, 

б) отсутствие 

механических 

повреждений; 

2)  При необходимости, 

очистка  торца 

оптического  разъема 

световода ватным 

тампоном. 

Должны  загораться 

индикаторы и  

отсутствовать 

механические  

повреждения 

Периодическое 

техническое 

обслуживание 

Инженерным 

составом 

лечебного 

учреждения 

 

 

 

Специалистами 

изготовителя один 

раз в 6 месяцев 

после 

гарантийного 

срока 

Внешним осмотром 

аппарата   без 

применения спец. 

средств, 

Проверка состояния 

надписей и шильдиков. 

 

Проверка 

работоспособности 

аппарата. 
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                             11. Текущий ремонт 

 Текущий ремонт осуществляется предприятием, принявшим прибор на 

гарантийное обслуживание. 

 

12. Гарантийные обязательства 

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие лазерного аппарата 

требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и 

правил эксплуатации, технического обслуживания. 

12.2 Гарантийный срок эксплуатации лазерного аппарата – 12 месяцев со 

дня ввода в эксплуатацию.   

12.3 Гарантийный ремонт аппаратов осуществляется бесплатно. 

12.4. Если аппарат в период гарантийного обслуживания вышел из строя в 

результате неправильной эксплуатации, то стоимость ремонта оплачивает 

потребитель изделия (особенно внимательное прочтение п.6). 

12.5. Срыв гарантийной этикетки (черного цвета с надписью НЕ 

ВСКРЫВАТЬ) является нарушением условия гарантийного ремонта. 

12.6. Применение световодов, не имеющих регистрационного 

удостоверения и декларации соответствия является нарушением 

гарантийного обслуживания. 

12.7. Для гарантийного ремонта требуется присылать аппарат с 

    комплектующими в заводской упаковке. 
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