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9.2 Слабо наложенный жгут не останавливает артериальное кровотечение и создает условия для венозного застоя
и усиления кровотечения.
9.3 Продолжительное сдавливание конечности жгутом, более 1 часа в летнее время или 30 минут в зимнее, может
привести к омертвлению конечности.
9.4. Наложение жгута на среднюю треть плеча, может привести к травмированию лучевого нерва.

10. ТРАНСПОРТИРО ВАНИЕ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
10.1. Транспортирование жгутов может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
10.2. Жгуты могут храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно
регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше,
чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища),
расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом .

11. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ
11.1. Жгут относится к медицинским отходам класса «Б». Он утилизируется стандартным способом согласно
СанПиН 2.1.3684-21.

12. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
12.1. Гарантийный срок хранения жгута 24 месяца со дня изготовления.
12.2. Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и
эксплуатацией изделия.
12.3. Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего руководства по эксплуатации,
совмещенного с паспортом, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или
акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с
приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет
осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.
12.4. За неблагоприятные последствия, возникшие по причине несоблюдения потребителем правил эксплуатации,
изложенных в данном руководстве, изготовитель ответственности не несет!
12.5. Рекламации направлять на адрес производителя.

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ООО «МЕДПЛАНТ» Адрес: Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом. I, ком.296-
318.
Телефон: 8 (495) 223-6016, e-mail: medplant@medplant.ru,

14. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАКОВ И СИМВОЛОВ МАРКИРОВКИ
Символ Описание

|wT| Символ «Дата изготовления» указывает дату, когда было изготовл ено медицинское изделие

м! Символ «Изготовитель» указывает изготовителя медицинского изделия
Символ «Обратитесь к инструкции по применению» указывает на необходимость для пользователя
ознакомиться с инструкцией по применению
Символ «Запрет на повторное применение»
Знак «СЕ» удостоверяет, что изделие соответствует требованиям европейского Регламента
2017/745 MDR и гармонизированным стандартам ЕС

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Жгут кровоостанавливающий

Наименование Артикул
ЖК-01-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) Вид 1 1303
ЖК-01-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) Вид 2 1447
ЖК-01-«Медплант» (с лентой для фиксации времени) Вид 1 1703
ЖК-01-«Медплант» (с лентой для фиксации времени) Вид 2 1747
ЖК-02-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) Вид 1 1304

ЖК-02-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени) Вид 2 1448
ЖК-02-«Медплант» (с лентой для фиксации времени) Вид 1 1704

ЖК-02-«Медплант» (с лентой для фиксации времени) Вид 2 1748
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ГО СТ Р 50444, ГОСТ
ISO 10993, действующей технической документацией, нормативного документа ТУ 32.50.13-012-52777873-2014 и
признан годным для эксплуатации.

№ партии:
Дата выпуска:
Штамп ОТК:

Дата продажи:
Подпись продавца:

|В | МЕДПЛАНТ ТУ 32.50.13-012-52777873-2014
Per. уд. № РЗН 2014/2113 от

Жгут кровоостанавливающий ЖК-«Медплант»
в вариантах исполнения

Руководство по эксплуатации ЛКЯМ.942319.001РЭ
Перед началом работы с изделием внимательно прочтите руководство по эксплуатаци и

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ предназначен для изучения и обеспечения правильной эксплуатации Жгута кровоостанавливающего
ЖК-«Медплант» по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014 (далее по тексту - жгут), производства ООО «МЕДПЛАНТ», Россия.
В данном документе подробно изложены технические характеристики, сведения об устройстве и принципе работы жгута.

1. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЖГУТА
- Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени);
- Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-«Медплант» (с лентой для фиксации времени);
- Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени);
- Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-«Медплант» (с лентой для фиксации времени).

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Жгут предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов конечностей.
2.2. Область применения жгута: служба скорой медицинской помощи, медицина катастроф, военная и экстремальная
медицина, мобильные спасательные формирования, учреждения здравоохранения, полевые условия.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Внешний вид и габаритные размеры жгута в миллиметрах представлены на рис. 1 -4 :

950±50

Рис. 1 Внешний вид и габаритные размеры
ЖК-01-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени)

950±50

Рис.З Внешний вид и габаритные размеры
ЖК-02-«Медплант» (с циферблатом для фиксации времени)

Рис.2 Внешний вид и габаритные размеры
ЖК-01-«Медплант» (с лентой для фиксации времени)

Рис.4 Внешний вид и габаритные размеры
ЖК-02-«Медплант» (с лентой д ля фиксации времени)

3.2. Жгуты ЖК-01 (с циферблатом для фиксации времени), ЖК-01 (с лентой для фиксации времени), ЖК-02 (с
циферблатом для фиксации времени) и ЖК-02 (с лентой для фиксации времени) имеют два вида сложения. Вид сложения
определяется артикулами производителя. Габаритные размеры жгутов в сложенном состоянии и артикулы указаны в
Таблице 1.

Таблица 1
Вариант исполнения Вид

сложения
Артикул Габаритные размеры в сложенном

состоянии (ДхШхВ), мм
ЖК-01 (с циферблатом для фиксации времени) 1 1303 14Q+20 х 50+20 х 53±20

ЖК-01 (с циферблатом для фиксации времени) 2 1447 110±20х 50+20 х60±20

ЖК-01 (с лентой для фиксации времени) 1 1703 140±20х 50+20 х53±20

ЖК-01 (с лентой для фиксации времени) 2 1747 110+20 x 50+20 x 60+20

ЖК-02 (с циферблатом для фиксации времени) 1 1304 140±20 х 5О±20 х 53±20

ЖК-02 (с циферблатом для фиксации времени) 2 1448 110±20х50±20х60±20

ЖК-02 (с лентой для фиксации времени) 1 1704 140±20 х 5О±20 х 53±20

ЖК-02 (с лентой д ля фиксации времени) 2 1748 110+20x50+20x60+20

3.3. Масса жгута не более 120 г.
3.4. Средний срок хранения -  не менее 10 лет.
3.5. Вид климатического исполнения: У  1.1
3.6. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -40 до +40°С
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре +25 °C.
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