
Технические характеристики: 
• Размеры прибора – 130х85х50 мм (ДхШхВ). 
• Размеры манжет – для нижних конечностей 

(820±10) х (90±5) мм, для верхних конечностей 
(650±10) х (90±5) мм (ДхШ). 

• Масса прибора без батареек – 300 г. 
• Диапазон давления – от 50 до 300 мм рт. ст. 
• Питание прибора - ~220В, 50Гц. 
• Автономное время работы – 2 часа. 
• Температура воздуха для эксплуатации  

и хранения – +10°С +35°С. 
 

Показания к применению: 
• Экстренные и плановые операции на нижней и 

верхней конечностях 
• Угрожающие  жизни  кровотечения  из  сосудов 

верхней и нижней конечностей; 
• Травматическая ампутация конечности, 

сопровождающаяся кровотечением. 
 

Противопоказания: 
• Кровотечения из сосудов головы, шеи, 

подмышечной и паховой областей. 
• Тяжелые заболевания периферических сосудов; 
• Диабетическая невропатия; 
• Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия 

легочной артерии в анамнезе; 
• Тяжелая артериальная гипертензия. 

 
Меры безопасности: 

 Не запускать работу прибора без собранной 
пневмосистемы и наложенной манжеты на 
конечность. 

 Не подвергать прибор воздействию горячих 
предметов и агрессивных жидкостей. 

 Не разбирать и не вносить изменения в изделие. 
 Не оставлять прибор включенным  

без эксплуатации. 
 Использование других аксессуаров может 

усилить излучение или уменьшить срок службы 
аппарата. 

Гарантии изготовителя: 
Изготовитель гарантирует соответствие 

параметров и характеристик прибора требованиям 
настоящих  технических  условий  при  соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения, установленных 
техническими условиями и настоящим 
руководством по эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации прибора –  
12 месяцев с даты получения, но не более  
18 месяцев с даты изготовления. 

Средний срок службы прибора до списания – не 
менее 2 лет. 

Срок службы манжеты жгута с пневмокамерой 
определяется степенью фактического износа. 

Прибор подлежит замене при потере его 
работоспособности в течение гарантийного срока. 
 

Изготовитель: 
ООО «НПФ «Медтехника», 198516, г. Санкт-
Петербург,  Петергоф,  ул.  Фабричная,  д.1,  лит.  А, 
офис 22; тел./факс 8 (812) 612-06-71, Е-mail: 
secret@medtechnics.ru. 
Всю  номенклатуру  медицинских  изделий  можно 
узнать на нашем сайте: http://medtechnics.ru/ 
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ПАСПОРТ 
 
 

Краткое описание: 
Жгут применяется для остановки или 

уменьшения кровотока в крупных сосудах 
конечностей в условиях стационара при 
проведении медицинских операций на 
конечностях. 

Жгут позволяет устанавливать давление 
компрессии конечности индивидуально для 
каждого пациента (медработник выбирает 
давление, минимально-достаточное для остановки 
кровотока конечности пациента, в диапазоне  
от 50 до 300 мм рт. ст.). 

На торцевой панели блока управления размещен 
пневмопорт для подключения пневматической 
манжеты,  органы  управления  жгутом  (кнопка  и 
дисплей) расположены на лицевой панели. Прибор 
питается от сети 220 В, 50 Гц или от 4 батареек типа 
АА 1,5В в случае отсутствия сетевого 
электропитания. 

 
Комплектация прибора: 

• Пневмоэлектронный блок; 
• Блок питания; 
• Элементы питания 1,5В 4хАА; 
• Манжета для верхних конечностей; 
• Манжета для нижних конечностей; 
• Паспорт изделия; 2.5 
• Сумка упаковочная. 



 

 
Рис. 1. Общий вид. 
1 – переключатель,  

2 – ЖК дисплей,  
3 – кнопка управления, 

4 – пневмопорт,  
5 – разъем питания 

 
Рис. 2. Дисплей при запуске 

 
Рис. 3. Дисплей в работе 

 
Рис. 4. Ошибка работы 

 
Запуск работы: 

Манжету наложить вокруг конечности (руки 
или ноги) и зафиксировать ее застежками. 

Манжету с помощью трубки подключить  
к  пневмопорту  блока  управления.  Блок  питания 
присоединить к разъему прибора, зафиксировав  
его резьбой, а вилку подключить к сети. 

Включить питание блока управления 
переключателем ВКЛ/ВЫКЛ, расположенным  
на верхнем торце корпуса. После этого на дисплее 
появится сообщение «Жгут готов!» (см. Рис.2). 

Выбрать рабочее давление однократным или 
длительным нажатием (шаг 10 мм рт. ст.) кнопки 
НАБОР.  На  экране  будет  отображаться  значение 
напротив  буквы  «У»  -установка.  Для  активации 
режима работы и набора давления кнопку 
необходимо отпустить. На дисплее при этом будет 
показано значение «У» (Установки) и «Т» 
(Текущего) давления (см. Рис.3). 

Прибор начнет работу. При подкачке воздуха в 
манжету  возможно  кратковременное  превышение 
давления сверх установленного. 

Для изменения давления без остановки работы 
необходимо нажать и удерживать кнопку ДАЛЕЕ, 
пока не появится сообщение «Измените давление». 
Выбрать давление, дождаться звукового сигнала, и 
прибор продолжит работу на новом давлении. 

Для прекращения компрессии и сброса воздуха 
(остановки работы) необходимо вернуть 
переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в обратное положение. 
При этом прибор будет выключен. 

 
Функции прибора: 

• Самопроверка блока управления. 
В случае выявления проблем в работе прибора 

(не подключена манжета, отказ электроники 
внутри  прибора,  обрыв  пневматики)  на  дисплей 
выводится сообщение об ошибке (см. рис. 4).  
Если проблема устранена, то для продолжения 
работы нажмите кнопку ДАЛЕЕ. 
• Контроль питания прибора. 

При  питании  от  батареек,  если  уровень  заряда 
при включении ниже 50% (в работе 25%), на экран 
будет выведено сообщение о низком заряде 
элементов  питания.  Подключите  прибор  к  блоку 
питания и сети. 
• Возобновление работы после перезапуска. 

Если необходимо перезапустить прибор  
без сброса давления в манжете, пережмите трубку 
манжеты и отключите питание. После запуска 
прибора и сообщения на дисплее (см. рис. 2), 
трубку можно отпустить. Текущее давление будет 
отображено на дисплее. Далее выбрать давление и 
продолжить работу. 

 
Утилизация: 

Жгут не содержит материалов, которые 
представляют опасность для человека и 
окружающей среды. По окончании срока службы и 
списания жгута он может быть утилизирован, как 
твердые бытовые отходы. 

Для  утилизации  элементов  питания  типа  АА 
необходимо  передавать  их  в  специальные  пункты 
приема батареек. 

Транспортировка и хранение: 
Прибор транспортируют транспортом всех 

видов в крытых транспортных средствах в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и 
правилами перевозки грузов. 

Условия транспортирования соответствуют 
условиям  хранения 5 по ГОСТ 15150. Условия 
хранения  в  упаковке  изготовителя  соответствуют 
условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. 

Срок хранения изделий – не менее 6 месяцев. 
 

Указание по эксплуатации: 
После транспортирования в условиях 

отрицательных температур прибор в транспортной 
таре выдерживают при нормальных климатических 
условиях по ГОСТ 15150 не менее 4 ч. 

Прибор  требует  применения  специальных  мер 
для обеспечения электромагнитной 
совместимости. Применение мобильных 
радиочастотных средств связи может оказывать 
воздействие на прибор. 

При потере работоспособности изделия 
обратитесь в компанию-производитель. 
 

Дезинфекция: 
После каждого применения поверхности 

манжеты подвергаются соответствующей 
санитарной обработке. 

Перед санитарной обработкой необходимо 
извлечь пневмокамеру из манжеты и отсоединить 
пневматическую трубку. 

При видимых обильных загрязнениях манжеты 
жгута необходимо смыть их под струей проточной 
воды или простирать манжету с помощью моющего 
средства типа «Лотос». 

Жгут дезинфицируется 4% раствором перекиси 
водорода  с  добавлением  0,5%  моющего  средства 
типа «Лотос».  

После экспозиционной выдержки 
дезинфицирующий раствор удаляется  
с поверхности манжеты жгута салфеткой, 
смоченной водой, затем сухой салфеткой. 
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Технические характеристики: 



•



 



Размеры прибора – 130х85х50 мм (ДхШхВ). 



•



 



Размеры 



манжет 



– 



для 



нижних 



конечностей 



(820±10) х (90±5) мм, для верхних конечностей 



(650±10) х (90±5) мм (ДхШ). 



•



 



Масса прибора без батареек – 300 г. 



•



 



Диапазон давления – от 50 до 300 мм рт. ст. 



•



 



Питание прибора - ~220В, 50Гц. 



•



 



Автономное время работы – 2 часа. 



•



 



Температура 



воздуха 



для 



эксплуатации  



и хранения – +10°С +35°С. 



 



Показания к применению: 



•



 



Экстренные и плановые операции на нижней и 



верхней конечностях 



•



 



Угрожающие  жизни  кровотечения  из  сосудов 



верхней и нижней конечностей; 



•



 



Травматическая 



ампутация 



конечности, 



сопровождающаяся кровотечением. 



 



Противопоказания: 



•



 



Кровотечения 



из 



сосудов 



головы, 



шеи, 



подмышечной и паховой областей. 



•



 



Тяжелые заболевания периферических сосудов; 



•



 



Диабетическая невропатия; 



•



 



Тромбоз 



глубоких 



вен 



и 



тромбоэмболия 



легочной артерии в анамнезе; 



•



 



Тяжелая артериальная гипертензия. 



 



Меры безопасности: 







 



Не 



запускать 



работу 



прибора 



без 



собранной 



пневмосистемы 



и 



наложенной 



манжеты 



на 



конечность. 







 



Не 



подвергать 



прибор 



воздействию 



горячих 



предметов и агрессивных жидкостей. 







 



Не разбирать и не вносить изменения в изделие. 







 



Не 



оставлять 



прибор 



включенным  



без эксплуатации. 







 



Использование 



других 



аксессуаров 



может 



усилить излучение или уменьшить срок службы 



аппарата. 



Гарантии изготовителя: 



Изготовитель 



гарантирует 



соответствие 



параметров и характеристик прибора требованиям 



настоящих  технических  условий  при  соблюдении 



потребителем 



условий 



эксплуатации, 



транспортирования 



и 



хранения, 



установленных 



техническими 



условиями 



и 



настоящим 



руководством по эксплуатации. 



Гарантийный 



срок 



эксплуатации 



прибора 



–  



12 



месяцев 



с 



даты 



получения, 



но 



не 



более  



18 месяцев с даты изготовления. 



Средний срок службы прибора до списания – не 



менее 2 лет. 



Срок службы манжеты жгута с пневмокамерой 



определяется степенью фактического износа. 



Прибор 



подлежит 



замене 



при 



потере 



его 



работоспособности в течение гарантийного срока. 



 



Изготовитель: 



ООО 



«НПФ 



«Медтехника», 



198516, 



г. 



Санкт-



Петербург,  Петергоф,  ул.  Фабричная,  д.1,  лит.  А, 



офис 



22; 



тел./факс 



8 



(812) 



612-06-71, 



Е-mail: 





secret@medtechnics.ru. 



Всю  номенклатуру  медицинских  изделий  можно 





узнать на нашем сайте: http://medtechnics.ru/ 
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ПАСПОРТ 



 



 



Краткое описание: 



Жгут 



применяется 



для 



остановки 



или 



уменьшения 



кровотока 



в 



крупных 



сосудах 



конечностей 



в 



условиях 



стационара 



при 



проведении 



медицинских 



операций 



на 



конечностях. 



Жгут 



позволяет 



устанавливать 



давление 



компрессии 



конечности 



индивидуально 



для 



каждого 



пациента 



(медработник 



выбирает 



давление, минимально-достаточное для остановки 



кровотока 



конечности 



пациента, 



в 



диапазоне  



от 50 до 300 мм рт. ст.). 



На торцевой панели блока управления размещен 



пневмопорт 



для 



подключения 



пневматической 



манжеты,  органы  управления  жгутом  (кнопка  и 



дисплей) расположены на лицевой панели. Прибор 



питается от сети 220 В, 50 Гц или от 4 батареек типа 



АА 



1,5В 



в 



случае 



отсутствия 



сетевого 



электропитания. 



 



Комплектация прибора: 



•



 



Пневмоэлектронный блок; 



•



 



Блок питания; 



•



 



Элементы питания 1,5В 4хАА; 



•



 



Манжета для верхних конечностей; 



•



 



Манжета для нижних конечностей; 



•



 



Паспорт изделия; 2.5 



•



 





Сумка упаковочная. 



 



 



Рис. 1. Общий вид. 



1 – переключатель,  



2 – ЖК дисплей,  



3 – кнопка управления, 



4 – пневмопорт,  



5 – разъем питания 



 



Рис. 2. Дисплей при запуске 



 



Рис. 3. Дисплей в работе 



 



Рис. 4. Ошибка работы 



 



Запуск работы: 



Манжету 



наложить 



вокруг 



конечности 



(руки 



или ноги) и зафиксировать ее застежками. 



Манжету 



с 



помощью 



трубки 



подключить  



к  пневмопорту  блока  управления.  Блок  питания 



присоединить 



к 



разъему 



прибора, 



зафиксировав  



его резьбой, а вилку подключить к сети. 



Включить 



питание 



блока 



управления 



переключателем 



ВКЛ/ВЫКЛ, 



расположенным  



на верхнем торце корпуса. После этого на дисплее 



появится сообщение «Жгут готов!» (см. Рис.2). 



Выбрать 



рабочее 



давление 



однократным 



или 



длительным нажатием (шаг 10 мм рт. ст.) кнопки 



НАБОР.  На  экране  будет  отображаться  значение 



напротив  буквы  «У»  -установка.  Для  активации 



режима 



работы 



и 



набора 



давления 



кнопку 



необходимо отпустить. На дисплее при этом будет 



показано 



значение 



«У» 



(Установки) 



и 



«Т» 



(Текущего) давления (см. Рис.3). 



Прибор начнет работу. При подкачке воздуха в 



манжету  возможно  кратковременное  превышение 



давления сверх установленного. 



Для изменения давления без остановки работы 



необходимо нажать и удерживать кнопку ДАЛЕЕ, 



пока не появится сообщение «Измените давление». 



Выбрать давление, дождаться звукового сигнала, и 



прибор продолжит работу на новом давлении. 



Для прекращения компрессии и сброса воздуха 



(остановки 



работы) 



необходимо 



вернуть 



переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в обратное положение. 



При этом прибор будет выключен. 



 



Функции прибора: 



•



 



Самопроверка блока управления. 



В случае выявления проблем в работе прибора 



(не 



подключена 



манжета, 



отказ 



электроники 



внутри  прибора,  обрыв  пневматики)  на  дисплей 



выводится 



сообщение 



об 



ошибке 



(см. 



рис. 



4).  



Если 



проблема 



устранена, 



то 



для 



продолжения 



работы нажмите кнопку ДАЛЕЕ. 



•



 



Контроль питания прибора. 



При  питании  от  батареек,  если  уровень  заряда 



при включении ниже 50% (в работе 25%), на экран 



будет 



выведено 



сообщение 



о 



низком 



заряде 



элементов  питания.  Подключите  прибор  к  блоку 



питания и сети. 



•



 



Возобновление работы после перезапуска. 



Если 



необходимо 



перезапустить 



прибор  



без сброса давления в манжете, пережмите трубку 



манжеты 



и 



отключите 



питание. 



После 



запуска 



прибора 



и 



сообщения 



на 



дисплее 



(см. 



рис. 



2), 



трубку можно отпустить. Текущее давление будет 



отображено на дисплее. Далее выбрать давление и 



продолжить работу. 



 



Утилизация: 



Жгут 



не 



содержит 



материалов, 



которые 



представляют 



опасность 



для 



человека 



и 



окружающей среды. По окончании срока службы и 



списания жгута он может быть утилизирован, как 



твердые бытовые отходы. 



Для  утилизации  элементов  питания  типа  АА 



необходимо  передавать  их  в  специальные  пункты 



приема батареек. 



Транспортировка и хранение: 



Прибор 



транспортируют 



транспортом 



всех 



видов 



в 



крытых 



транспортных 



средствах 



в 



соответствии 



с 



требованиями 



ГОСТ 



Р 



50444 



и 



правилами перевозки грузов. 



Условия 



транспортирования 



соответствуют 



условиям  хранения 



5 



по 



ГОСТ 



15150. 



Условия 



хранения  в  упаковке  изготовителя  соответствуют 



условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. 



Срок хранения изделий – не менее 6 месяцев. 



 



Указание по эксплуатации: 



После 



транспортирования 



в 



условиях 



отрицательных температур прибор в транспортной 



таре выдерживают при нормальных климатических 



условиях по ГОСТ 15150 не менее 4 ч. 



Прибор  требует  применения  специальных  мер 



для 



обеспечения 



электромагнитной 



совместимости. 



Применение 



мобильных 



радиочастотных 



средств 



связи 



может 



оказывать 



воздействие на прибор. 



При 



потере 



работоспособности 



изделия 



обратитесь в компанию-производитель. 



 



Дезинфекция: 



После 



каждого 



применения 



поверхности 



манжеты 



подвергаются 



соответствующей 



санитарной обработке. 



Перед 



санитарной 



обработкой 



необходимо 



извлечь пневмокамеру из манжеты и отсоединить 



пневматическую трубку. 



При видимых обильных загрязнениях манжеты 



жгута необходимо смыть их под струей проточной 



воды или простирать манжету с помощью моющего 



средства типа «Лотос». 



Жгут дезинфицируется 4% раствором перекиси 



водорода  с  добавлением  0,5%  моющего  средства 



типа «Лотос».  



После 



экспозиционной 



выдержки 



дезинфицирующий 



раствор 



удаляется  



с 



поверхности 



манжеты 



жгута 



салфеткой, 



смоченной водой, затем сухой салфеткой.















 



